Herstellerbezogene
Produktqualifikation

zur Fertigung von Produkten fiir den Konstruktiven Ingenieurbau

Der Hersteller

MAKSTIL AD
16 Makedonska Brigada, 18, 1000 Skopje
Republic of North Macedonia

ist fur die Fertigungsschritte
Stranggiesen, Warmwalzen und Warmebehandlung

zur Herstellung von

Grobblech

nach Deutsche Bahn-Standard TL 889.0202 (DBS 918002- 02) qualifiziert.

Verwendetes Herstellerzeichen:

Grundlagen der Qualifikation:

— Antrag zur Herstellerbezogenen Produktqualifikation

— Dokumentation der QM - MaRnahmen fiir Strangguss- und Walzerzeugnisse
— Ergebnisse des Audits und der Besichtigung des Stahl- und Walzwerkes

— Ausgefiihrte Materialprifungen

Giiten (Sorten und Giitegruppen) bis einschlieBlich:

S 355 nach DIN EN 10025-2. Grobblech in Dicken bis 80 mm.
Zusatzlich ist der Geltungsbereich des giiltigen Zertifikats iiber die werkseigene Produk-
tionskontrolle CE-gekennzeichneter Stihle zu beachten.

Geltungsdauer der Qualifikation: 30.09.2026
Deutsche Bahn AG
Qualitatssicherung Beschaffung Infrastruktur

Berlin, 15.10.2024
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Andreas Schwarzer Dr. Alifeza Eghdam




Allgemeine Bestimmungen:

1.

Eine Anderung wesentlicher Grundlagen zur Erlangung der HPQ sind der Deutsche Bahn
AG, Beschaffung Infrastruktur, Qualitatssicherung rechtzeitig anzuzeigen. Die Deutsche
Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Qualitatssicherung kann erforderlichenfalls eine er-
neute Priifung im Herstellwerk veranlassen.

Treten Zweifel an der Eignung des Herstellers auf und [ oder die Qualititsanforderungen
an das/die Produkte sind nicht anforderungsgerecht, behalt sich die Deutsche Bahn AG,
Beschaffung Infrastruktur, Qualititssicherung jederzeit unangemeldete kostenpflichtige
Betriebsprifungen vor.

Diese Bescheinigung kann jederzeit mit sofortiger Wirkung entschadigungslos zuriickge-
nommen, erganzt und [ oder eingeschrankt werden, wenn sich die Voraussetzungen, unter
denen sie erteilt wurde, gedandert haben oder wenn die Bestimmungen dieser Bescheini-
gung nicht eingehalten werden. Durch den Hersteller sind, im Falle der Riicknahme der
HPQ alle offentlich wirksam ausgestellten Bescheinigungen der HPQ sowie deren Hin-
weise auf ihren Besitz, sofort zu entfernen.

Mindestens drei Monate vor Ablauf der Giiltigkeit der HPQ bzw. vor dem Termin der néchs-
ten Uberpriifung hat der Hersteller, bei Verlangen auf Verlangerung dieser HPQ, mit der
Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Qualititssicherung die entsprechenden
Termine und Modalitdten einer Verlangerung abzustimmen.
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